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HIDROSTATICA - PRESSOES EM FLUIDOS

1. Determine a presssoem AeemB
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[ pa =-23324 Pa, ps = -4998 Pa |

2. O mandémetro indica uma pressao de -508 mm Hg. Sabendo que as superficies de agua nos
dois reservatdrios estdo ao mesmo nivel, calcular o desnivel do mercirio no manémetro
diferencial
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[0.548 m]

3. O recipiente da Figura contém dois liquidos ndo misciveis de densidades d1 =0.85 e d; = 0.7.
A parte superior do reservatério contém ar. Determinar a leitura do mandmetro no topo do
reservatorio.

[12 740 Pa]




4. Determinar as pressoes relativas nos pontos A, B, C, D e E.
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[0 PaPa 11760 Pa -2940 Pa 1764 Pa -12936 Pa]

5. Sendo a pressao em A de -10894 Pa, determine a massa volumica do liquido B

A =l sa2m

[894 kg/m3]

6. Determine a diferenca de pressdes entre A e B se di= 330 mm, d; = 160 mm, d3 = 480 mm, e
ds= 230 mm

[ pa-ps =82.4 kPa ]



PRINCIPIOS DE CONSERVAGCAO: CONTINUIDADE E TEOREMA DE BERNOULLI

1. Determine o caudal de entrada Q
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[1.61 m3/s]

2. No reservatorio da Figura, a secgdo 1 tem um didmetro de 10 cm e o caudal é 56.6 L/s. A sec¢do
2 tem um didmetro de 7.6 cm e a velocidade média é 11 m/s. Calcular a velocidade média e
o caudal na seccdo 3, que tem um diametro de 2.5 cm. O caudal é de entrada ou de saida?
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3. O tanque de agua da Figura esta a ser cheio através da secc¢do 1 a uma velocidade vi =5 m/s

e através da seccdo 3 com um caudal Qs = 12 L/s. Mantendo-se a altura da agua h constante,
determine a velocidade na secgdo 2.

[saida; Q=6.7L/s,v=13.6 m/s ]

DZ=60 mm

[6.47 m/s]




4. Agua circula na tubagem representada na Figura, que aumenta de didmetro desde 400 mm no
ponto A até 500 mm no ponto B. A tubagem divide-se entdo em 2 trocos C e D. Sendo a
velocidade em A de 1 m/s e em D de 0.8 m/s, quais sdo os caudais em C e D e as velocidades
emBeC?

d=0.3m

dg=0.2m
vp=0.Bmis

[ Qc=0.101 m3/s; Qo = 0.025 m3/s; vs = 0.64 m/s; vc = 1.43 m/s |

5. Numa conduta convergente de eixo horizontal circula um determinado liquido. Nas sec¢des S1
(1.5 m?) e Sz (1 m?) as alturas piezométricas sdo respectivamente de 15 m e 5 m. Calcular as
velocidades nas duas secgdes.
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[vi=12.5m/s v2=18.8 m/s]

6. O diametro de uma tubagem que transporta 4gua em regime permanente varia gradualmente
de 150 mm no ponto A, 6 m acima de um referencial, para 75 mm no ponto B, 3 m acima do
referencial. A pressdo no ponto A é 103 kPa e a velocidade média é 3.6 m/s. Determine a
pressdao em B.

[35.2 kPa ]

7. Determine a velocidade e a pressao relativa na seccdo (1) sabendo que a mesma é 15% inferior
a pressao relativa na seccdo (2). A pressao absoluta no ponto E é equivalente a 12.3 m.c.a. e
a seccdo (2) é 40% maior que a secc¢do (1).

[6.8 m/s 6.5m]



8. Um tubo de Venturi com um diametro de 150 mm na zona contraida é instalado numa
tubagem com 450 mm de didmetro. A diferenca de altura de mercurio num mandmetro
diferencial ligado a entrada e a zona contraida do Venturi é de 375 mm. Calcule o caudal.

[171L/s]

9. Calcular o caudal e a pressao no ponto 2 do sifdao esquematizado abaixo. O liquido que escoa
tem um p = 800 kg/m3 e o didmetro do sifdo é 150 mm
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[166 L/s, -16384 Pa ]

10. Calcular o caudal através do orificio.

[41.5L/s]

11. Oleo é retirado dum tanque por um tubo de 15 cm de didmetro e descarregado na atmosfera
como indica a Figura. Determine a pressao necessaria em (1) de modo a que o caudal seja de
20 L/s.

z=100m v g

= [2.47 x 10°Pa ]




12. Dado o dispositivo da Figura, calcule o caudal escoado na tubagem.

(Yym= 6 x 10°N/m3 p,=20kPa A=10?m?)
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[38L/s]

13. A Figura representa a bifurcacdo dum tubo horizontal de abastecimento de dgua de 1 m de
didmetro em 2 ramais com 0.5 m de didmetro. Na seccdo de entrada a pressao relativa é 200
kPa e o caudal de 0.5 m3/s. O caudal em cada ramal é metade do caudal de entrada. Calcule
a pressao nas seccdes de saida.

[199.4 kPa]



PERDAS DE CARGA CONTINUAS EM ESCOAMENTO TURBULENTO

1. A ligacdo entre dois reservatdrios mantidos a nivel constante é feita por duas tubagens em
paralelo. A primeira, com 1500 m de comprimento, 300 mm de diametro e f=0.032, transporta
um caudal de 56 L/s. Determine o caudal transportado pela segunda tubagem, com 3000 m
de comprimento 600 mm de diametro e f=0.024.

[0.259 m3/s ]

2. Calcular o caudal que circula por uma tubagem de ferro fundido (Cy=90) de 200 mm de
didmetro e 10 000 m de comprimento, desde um reservatério a cota de 200 m até outro
reservatorio a cota zero.

[44 L/s]

3. Uma tubagem de aco soldado, de 400 mm de diametro e 2 km de comprimento, transporta
um caudal de 150 L/s. Determine a perda de carga usando a equac¢do de Gauckler-Strickler
(K=100) e compare com a perda de carga calculada com a férmula de Colebrook White (¢ =
0.15 mm).

[6.14 m 6.18 m]

4. Pretende-se substituir uma tubagem de chapa de ferro com rebitagem longitudinal dupla e
transversal (m=0.275) de 60 cm de diametro por um tubo de betdo armado de parede bem
alisada (m=0.175). Que diametro devera ter o novo tubo de modo a que o caudal, e a perda
de carga, se mantenha?

[ D=56.4cm ]

5. Trés reservatérios de grandes dimensdes estdo ligados entre si como indica a Figura. Junto ao
ponto D esta instalado um mandmetro. Determine o sentido do escoamento, o comprimento
L3, a leitura no mandmetro e a cota de A para os seguintes dados: K=110, @1=0,= 400 mm, @3
=300 mm, L1=2000 m, L, = 1500 m, j,= 0.0025 m/m, j3 = 0.0029 m/m.

[L2=603.5m p/y=16.2m za=55m]




6. Trés tubagens novas de ferro fundido formam a tubagem composta da Figura abaixo. A
primeira tem 300 mm de didmetro e 360 m de comprimento; a segunda, 600 mm de didmetro
e 600 metros; e a terceira, 450 mm e 450 metros. Determinar a perda de carga, excluidas as
perdas acidentais, para o caudal de 226 L/s.  (usar Hazen-Williams com Cy = 100)

[20.9m]

7. Uma conduta de 2 km de comprimento liga 2 reservatérios. O caudal é de 500 000 L/h em
virtude da diferenca entre os niveis de agua dos reservatérios. O primeiro quildmetro de
conduta tem D1 =300 mm e f =0.02 e o0 segundo tem D2 =500 mm e f = 0. 018. Desprezando
as perdas de carga localizadas, calcular a perda de carga total nesta tubagem.

[14.14m ]

8. Uma tubagem mista é composta de 300 m de um tubo com 150 mm, 150 m de um tubo com
100 mm e 240 m de um tubo com 200 mm de didmetro, em série. Calcular o didmetro virtual
equivalente, isto é, o diametro uniforme de uma tubagem com o mesmo comprimento total,
capaz de produzir a mesma perda de carga. (use a formula de Gauckler Strickler).

[127.3 mm]
9. Calcular o caudal da tubagem esquematizada abaixo.
Dados: Ch = 140 (Hazen-Williams) ; L1 = 550 m ; L, =450 m; D1 = 63 mm; D2 = 50 mm
Desprezar as perdas de carga localizadas.
\ - - ___
5] m
| J
2 D\
[3.8L/s]



PERDAS DE CARGA SINGULARES EM ESCOAMENTO TURBULENTO

QZ

1. 1) Partindo da formula pratica: j = O.OOZE, determinar os comprimentos equivalentes
respeitantes as seguintes perdas de carga:

a) na passagem, de arestas vivas, de um reservatério para um tubo;
b) na passagem de um tubo para um reservatorio;
c) num joelho recto (90°);

d) numa vélvula de corredica meia fechada;

[a) 20D ; b) 40D ; c) 40D; d) 8D]

I1) Com base nos comprimentos equivalentes calculados na alinea anterior, determine, em
primeira aproximacdo, o desnivel entre dois reservatdrios em que o tubo que os une tem
100 mm de didametro, 200 m de comprimento, debita um caudal de 5.0 L/s e tem dois
joelhos a 90°.

[Az=1.07m]

2. Calcule o caudal descarregado pela tubagem representada na Figura considerando os
seguintes dados:

e Material: ferro fundido novo (C4=130)
e Diametro= 50 mm

e 3joelhosa~90° ({=0.9)

e 2joelhosa~60°({=0.4)

e 1valvula de borboleta (£ =0.2)

1,3 m

1.2 m

v

0.8 m

[Q=7.3 L/s]




3.

10

Uma tubagem de ferro fundido com 30 anos de uso (Cy=86), 800 m de comprimento e 0.3 m
de didmetro une dois reservatorios, transportando um caudal de 60 L/s. Calcule a diferenca
de nivel entre os dois reservatorios considerando todas as perdas de carga (para além da
saida/entrada em reservatodrio considere os 4 joelhos a 90° e 2 vélvulas de retengdo ( = 2.5)
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[Az=4.7m]

Dois reservatorios A e B estdo em comunicacdo por meio de uma tubagem horizontal, com
dois diametros de 5 e 10 cm e com 5 e 6 m de comprimento respectivamente. Como mostra

a figura, a passagem da agua do primeiro para o segundo trogo faz-se mediante um
alargamento brusco.

No reservatério superior (A), a superficie livre da dgua estd em contacto com a atmosfera
ambiente e sempre a 14.0 m acima do eixo do tubo. O reservatério B € uma camara
hermeticamente fechada, na qual, durante o tempo considerado, a pressao absoluta é
mantida a 2 atmosferas e o nivel da agua se encontra sempre abaixo da boca da conduta.
Calcular o caudal que passa no tubo.

(use a formula de Kutter com m = 0.35)
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[Q=4.3L/s]



BOMBAS

1. Pretende-se ligar dois reservatorios, A e B, de grandes dimensdes, por meio de uma conduta
de fibrocimento com um comprimento de 6000 m para distribuir agua a um agregado
populacional (ver figura). Para um caudal de 0.15 m3/s e um didmetro da conduta de 300 mm,

qual a poténcia da bomba que deveria ser instalada na tubagem a saida do reservatério A
com um rendimentoden =70% ?

(use a férmula de Coolebrook-White, com £ =0.002 mme v=10°% m2s? e despreze as perdas
de carga singulares.

TO oM

L0 m

_‘\ E

Py =100 kW

2. A Figura mostra a bombagem de agua do reservatoério R1 para o reservatério R2 através de
uma tubagem de didametro 0.4 m que transporta um caudal de 150 L/s com uma perda de
carga unitaria j=0.0055 m/m. As distancias R1-B1 e B1-R2 medem, respectivamente, 18.5 m e

1800 m. A bomba tem uma poténcia de 50 cv e rendimento de 80%. Despreze as perdas de
carga singulares. Determine:

a) a que distancia de B1 devera ser instalada a bomba B2 para que a altura piezométrica
a entrada de B2 seja2 m

b) a poténcia de B2 se o rendimento for 80%, e a altura piezométrica a saida da bomba

220m

0,0m 150m

R1 -20m

[d=514 m he=14 m P2=22 kW]




. Dois reservatorios, de grandes dimensodes, estdo ligados por uma conduta de aco com 900 m
de comprimento total e um didmetro de 0.20 m. A diferenca de cotas das superficies livres
dos dois reservatdrios é de 18 m. As perdas de carga continuas podem ser representadas
pela férmula Q = 36.4 D*>° j0-5>

Na conduta estd instalada, a 10 m do reservatdrio de montante, uma bomba centrifuga
caracterizada pelo diagrama em colina junto.

a) Determine o numero de rota¢cdes do motor e a poténcia da bomba na situacdo de se
escoar um caudal de 70 L/s.

b) Determine a altura maxima, acima da superficie livre do reservatdrio de
alimentacdo, a que pode ser colocado o eixo da flange de aspiragao.
(patm = 1.012x10° Pa; es = 3234 Pa)

NOTA: Considere desprezaveis as perdas de carga singulares.
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a) 4350rpm P=52.8kW b) 5.5m



4. Uma bomba centrifuga, caracterizada pelo diagrama em colina da figura junto, é utilizada
para bombar dgua de um pocgo para um reservatorio elevado, através duma conduta de aco
com 48 m de comprimento total e diametro de 0.10 m. A diferenca de cotas entre a
superficie da dgua no poco e a superficie livre do reservatério elevado é de 6 m. A bomba
esta instalada a 30 m do reservatdrio de montante.

a) Escolha o menor diametro comercial do rotor (D) compativel com a elevacdo do
caudal de 0.015 m3/s, podendo este caudal ser regulado por meio duma valvula, e
calcule a poténcia da bomba. Para aquele caudal, considere que o factor de
resisténcia, f, é igual a 0.013.

b) Determine, para a situagdo da alinea anterior, a altura maxima, acima da superficie
da dgua no poco, a que pode ser colocado o eixo da sec¢do da flange de aspiracdo
da bomba. (patm =1.012 x 10° Pa; es = 3234 Pa).

c) Determine a poténcia da bomba quando o caudal for regulado para aquela
funcionar no ponto de rendimento mais elevado para o rotor da alinea a).

NOTA: Na resolucdo das alineas a) e b) despreze as perdas de carga localizadas na entrada e na
saida da conduta.
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a) D=190 mm P=1.7 kW
b) 6.6 m
c) 1.65kw



5. Uma bomba eleva dgua dum reservatorio A para o reservatério B através de uma conduta de
betdo liso com 1 km de comprimento e 600 mm de didmetro. A curva de bomba é dada por
H = 28-20 @?. Utilizando a férmula de Gauckler-Strickler com K= 100 e desprezando as perdas

de carga localizadas, determine o caudal bombado:

a) nas condic¢des indicadas

b) guando uma bomba igual é instalada em paralelo

¢) quando uma bomba igual é instalada em série

N

du

@ B

[0.473 m3/s 0.622 m3/s 0.804 m3/s]

‘e

6. Um agricultor pretende elevar dgua do reservatorio A para uma charca E tal como mostra a
Figura. Ele dispde de 2 bombas, com as curvas H1=19-12Q?*e H»=32-21 Q°.
Considerando as perdas de carga singulares como sendo 10% das continuas, determinar:

a) o caudal maximo transportado sem que haja pressdes negativas na conduta
b) a associacdo de bombas que recomendaria para esse caudal

Dados: D=650 mm K=75 Lag=20m Lg/c=25m L¢p=2000m Lppe=2871m

)

[0.557 m3/s ; série]



7. Uma cooperativa agricola pretende ampliar a sua area de cultivo. Para tal construiu um
depdsito para receber agua bombada do rio, estando a uma cota 28 m acima deste. A
capacidade do tanque é de cerca de 200 m?, representando a necessidade didria de rega. A
distancia entre o ponto de captacdo no rio e o depdsito é de 1850 m. a cooperativa possui o
seguinte material:

e tubo de PE de D=150 mm
e tubo de PE com D=110 mm
e duas bombas cujas curvas caracteristicas se encontram na Figura

Considerando um tempo de bombagem de 8 h, K= 110 e as perdas de carga localizadas
como sendo 25% das continuas, analise os dados e diga como utilizaria o material
disponivel

(l

8. Duas bombas sdo usadas para transportar dgua entre dois reservatdrios. A conduta é em PVC
(K=110) e tem um comprimento total de 1260 m. As perdas de carga localizadas representam
20% das perdas continuas. Que diametro devera ter a tubagem de modo a que as alturas
manométricas das duas bombas sejam iguais?

H(m) e | ™~

[110 mm]



9. Dois reservatorios de grandes dimensoes estdo ligados por uma conduta com 155 mm de
didmetro, um comprimento de 1280 m e K=85. A bombagem é efectuada por duas bombas.
Conhece-se a curva da bomba B e a curva da associacdo das duas bombas. Considere que as
perdas de carga localizadas representam 10% das perdas continuas.

a) que tipo de associacdo de bombas esta instalada?
b) trace a curva da bomba B
c¢) Qual o caudal transportado?

d) Qual o caudal impulsionado por cada bomba?

Cazada=
bomba:

L=1280m
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=
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[16L/s ; Bi=7L/s B2=9L/s]



PERDAS DE CARGA CONTINUAS — SERVICO UNIFORME NO PERCURSO

1. Na figura esta representada uma estacdo de bombagem [I] que eleva a dgua de uma barragem
para o reservatorio A para ser utilizada na rega e num agregado populacional. Com os dados
da figura calcule:

a) a altura manomeétrica total da bomba (considere C = 51.12 na férmula de Chézy, para
toda a tubagem);

b) a poténcia minima da bomba sabendo que o seu rendimento é de 1, = 0.75;

c) sabendo que orendimento do motor é de nm = 0.95, calcule, em euros, a despesa que
se faz diariamente com o grupo motor-bomba sabendo que trabalha 20 h por diae o
kWh custa 0.07 €.

Do reservatério A rega-se uma parcela ligeiramente inclinada [ll] que fica entre as cotas de
120.0 e 118.0 m. Rega-se com 14 rampas com 12 aspersores cada uma. Cada aspersor esta a
altura de 1.0 m acima do solo, debita 0.15 L/s e necessita de 2.5 kgf/cm? de pressdo para
funcionar. Com os dados da figura calcule:

d) o caudal que passa na tubagem e que é necessario a rega;

e) aperdade carga continua nas rampas e no porta-rampas (use a formula de Chézy com
C=51.12). Considere que a pressdo minima disponivel em todos os aspersores devera
ser a pressdo de funcionamento indicada.

f)  Se a altura piezométrica em B for 26 m, determine o diametro da tubagem entre A e
B

Nota: Para as alineas e) e f) despreze as perdas de carga singulares em toda a tubagem, a altura
geratriz da velocidade no ultimo aspersor e use a formula de Chézy (C=51.12).

160
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[a)z=743m ; b)29kW ; c)429¢€ ; d)Q=25.2L/s ;e) ;f) D=146mm]




2. Na figura estd representada uma estacdo de bombagem para regar uma parcela agricola. Rega-
se, de cada vez, com 27 rampas tendo cada uma 15 aspersores. Cada aspersor estd instalado
a 1.5 m do solo e debita 0.20 L/s para a pressdo de funcionamento recomendada.

A conduta de aspiracdo, de ferro fundido, tem um comprimento de 16.0 m e um didmetro de
& =200 mm e é munida de ralo e valvula de pé (& = 2.5).

Com os dados da figura calcule:

a) a poténcia da bomba necessaria a rega supondo np = 0.65, de forma a que todos os
aspersores funcionem a pressdo minima de 3.0 kgf/cm?;

b) Sabendo que o grupo motor-bomba trabalha 5 dias por semana e 10 h por dia, que
o rendimento do grupo é 1ng = 0.58 e que o custo do kWh = 0.08 €, calcule a despesa
que se faz, semanalmente, com o consumo de energia eléctrica;

c) aaltura maxima de aspiragdo, sabendo que a essa bomba corresponde um NPSH de
3.0 m, a pressao local minima a considerar é de 90 % da pressdao normal e a
temperatura da agua é de 302 C.

Nota: use a féormula de Flamant para a conduta de aspiracdo e a de Hazen-Williams (

CH
condutas. Despreze as perdas de carga singulares na tubagem de elevagao e a altura geratriz
da velocidade no ultimo aspersor.

.852
Jj=121x 10“{ Q rs p-+7;com j=m/m, Q=L/s, D=mm e em que Cy = 135) para as restantes

@200

@200 mm L-AB=S500 m g

[ a) Pp = 68.0 kW ; b) C) Zasp(max) = 4.45 m ]

18



3. O sistema de distribuicdo de dgua mostrado na Figura é constituido por tubagens do
mesmo material. O caudal que sai do reservatorio é 20 L/s. Entre os pontos B e C existe
servico no percurso com um caudal unitario de q = 0.01 L/(s m). Assumindo um factor de
resisténcia f=0.020, igual para todas as tubagens, e desprezando as perdas de carga

singulares, determine:

a) a carga piezométrica no ponto B e os caudais que passam nas duas tubagens
ligamAaB
b) a altura piezométrica em C se a sua cota geométrica for de 576 m

590,0

que

[a) 586.7m ; 14.8L/s 5.2L/s b) 5.86 m]

4. No sistema representado na Figura todas as tubagens sdo de aco (Cy=130). Da bomba até
ao ponto B existe servico de percurso com caudal unitario de g=0.005 L/(s m). Tendo em

conta a curva caracteristica da bomba, determine o caudal que chega ao reservatorio
superior e a cota piezométrica no ponto B. Despreze as perdas de carga localizadas.
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[Q=6.8L/s ; 12.6 m]




